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Configuration WPA (PEAP) d’un poste Windows XP: 
 
 
 
 
 

Voici les étapes de configuration d'un poste Windows XP  équipé d'une carte réseau sans fil (802.11g ou 
802.11b), pour se connecter à un réseau sans fil sécurisé WPA par la méthode d’authentification PEAP. 
 
Remarque : SP2 est fortement recommandé car il apporte des améliorations pour la gestion des réseaux sans fil. 
 
 

1) Insérer ou installer votre carte réseau WiFi (USB, PCMCIA, PCI, etc..) :  
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2) Ouvrir la fenêtre "Connexions réseau". 

  
3) Vérifier que la carte WiFi est bien activée. 

 
4) Ouvrir la fenêtre "Propriétés" de la connexion au réseau sans fil. 
 

 
5) Cocher "Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté". Sélectionner "Protocole 

Internet (TCP/IP)" dans le menu déroulant et cliquer sur "Propriétés"  
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6) Vérifier que l'adresse IP et les adresses des serveurs DNS sont en automatique puis cliquer sur "OK". 
 

 
 
 

7) Cliquer sur l'onglet "Configuration réseaux sans fil". 
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8) Cocher l’option "Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil". 
 

 
 
 

9) Si votre réseau apparaît dans le cadre favoris réseau, sélectionner votre réseau favoris et cliquer sur 
"Avancé" (passer directement au 12) ) Sinon, cliquer sur "Ajouter" pour ouvrir une fenêtre "Propriétés 
du réseau sans fil". 
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10) A la rubrique "Association" définir son nom de réseau 
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11) Sélectionner "WPA" pour l'authentification réseau. 
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12) Sélectionner "AES" ou "TKIP" pour l'option cryptage de données. 
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13) Cliquer sur l'onglet "Authentification". Activer l'authentification IEEE 802.1X et sélectionner" EAP 
protégé (PEAP)" comme "Type EAP". 
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14) Cliquer sur "Propriétés" du "Type EAP". Si l'autorité de certification ca-01WiFi n'apparaît pas dans la 
liste, décocher "Valider le certificat du serveur".  
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15) Sélectionner "EAP-MSCHAP v2" comme méthode d'authentification et cliquer sur "Configurer". 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        � � � � � � � � � � 	 
 � � � 
 � � � � 	 
 � � � 
 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � �
�

� � � � � � � � � � � � 	 � � �  11 � � 
 
 � � � � � 
 � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � �

16) Cliquer sur "Configurer" puis décocher "Utiliser automatiquement mon nom d'ouverture de session et 
mon mot de passe Windows ...".  Fermer les fenêtres successives. 

 
 

 
 
 

17) Après quelques instants, une fenêtre d'authentification apparaît au dessus de l'icône de la carte réseau. 
Cliquer dessus. 
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18) Saisir les informations de connexion de votre compte (reçu par email ou transmis par votre 
administrateur réseau) et cliquer sur "OK". 

 

 
 
 

19) Quelques instants plus tard la connexion est effective, vous avez obtenue une adresse IP 
dynamiquement et vous accédez au réseau WiFi de manière sécurisée. 

 

 
 

 
  
A présent Windows XP a mémorisé vos données de connexion (login, mot de passe). Les connexions 
ultérieures se feront sans vous demander de saisir vos identifiants. 
 
 


